
WAS BRINGT DIE 
DREHGEBER­
DIAGNOSTIK?



ANALYSIEREN UND EINGREIFEN

Leine & Linde Drehgeber mit ADS Uptime for wireless Service­Check­Up erleichtern 
das Vorbeugen von Produktionsausfällen.

Noch nie war es so einfach, Dinge zu erkennen, bevor sie eintreten. Nutzen Sie die Ser-
vice-Check-up-App auf einem mobilen Gerät, wie dem Toughpad für die Industrie, und 
überwachen Sie die wichtigsten Daten für Ihre rotierenden Anlagen und Motoren in der 
Produktionslinie.

Erhalten Sie detaillierte Daten zu Status, Frequenz, Zeit 
in Bewegung und vielem mehr!

Schwingungen werden in radialer und axialer Richtung 
gemessen, für eine unübertroffene Überwachung.

Die Werte werden vom Drehgeber abgespeichert und 
lassen sich durch einfaches Antippen abrufen.

Stellen Sie selber ein, ab welchem Temperatur-, 
Schwingungs- oder sonstigem Wert Sie Warnmeldun-
gen erhalten möchten.

Beobachten die Trends und greifen Sie ein, bevor 
schwerwiegende Fehler überhaupt auftreten können.



DIAGNOSTIK AN 
DEN ENTSCHEI­
DENDEN STELLEN

Die 800-Serie Heavy Duty mit ADS Uptime zur Integration kann Systeme auf vielen  
unterschiedlichen Organisationsebenen mit wertvollen Informationen beliefern.

ECHTZEITDATEN FÜR IHR SYSTEM

Von seiner strategischen Position auf einer rotierenden Welle bietet der Drehgeber 
Diagnosefunktion und Daten für verschiedene Organisationsebenen.

ADS Online und ADS Uptime sind Weiterent-
wicklungen von Leine & Lindes Advanced Dia-
gnostic System, das die Datenerfassung aus 
der Drehgeberanwendung und das Analysieren 
von Fehlern ermöglicht. Profitieren Sie von 
diesen Daten mit dem System Ihrer Wahl. 
Drehgeber mit ADS Online nutzen beim Zugriff 
auf Daten und Diagnostik eine Verbindung mit 

Ethernet-Protokoll, während Drehgeber mit 
ADS Uptime OPC-UA verwenden, um Daten 
zu übertragen und auf verschiedenen Ebenen 
zu kommunizieren.



ADS Classic –  
Eine bewährte und geschätzte Lösung

Leine & Linde ADS, Advanced Diagnostics Systems, wurde bereits im Jahr 2000 für eine 
interne Früherkennung von Fehlfunktionen in Inkrementaldrehgebern entwickelt. Die 

Drehgeber der Baureihe ADS Classic erfreuten sich rasch 
wachsender Beliebtheit, vor allem in der Papier-, Zellstoff- 
und Prozessindustrie. Die Diagnosefunktionen erwiesen sich 
als überaus nützlich beim Ermitteln von Abweichungsursache 
und Fehlerquelle. In vielen Fällen handelte es sich um eine 
Installationsunwucht im Motor oder kamen die Lager an ihre 
Verschleissgrenze.

DREHGEBER­DIAGNOSE BEI DER 
PROZESSSTEUERUNG

Wie viel Kosten verursacht ein Produktionsausfall? Heutzutage können Sie dank 
Drehgeberdiagnostik frühzeitig gewarnt werden, bevor an Ihrer Produktionsanlage 
ein schwerwiegender Fehler auftritt. Schon bei einem einzigen vermiedenen Produk­
tionsausfall amortisieren sich die Anschaffungskosten sämtlicher ADS Drehgeber im 
Werk.

ADS steht für „Advanced Diagnostic System“ 
und ist ein von Leine & Linde entwickeltes 
System zur integrierten Zustandsüberwachung 
von Drehgebern. Der Drehgeber befindet sich 
am Motor, an der Antriebswelle oder an ei-
nem anderen rotierenden bzw. beweglichen 
Teil der Maschine. Diese Teile sind fast immer 
entscheidend für die reibungslose und zu-
verlässige Leistung von Produktionsanlagen. 

Die Daten der Zustandsüberwachung und die 
Systemdiagnose durch den Drehgeber kön-
nen daher einiges über die Motorleistung und 
die Anlagen im laufenden Betrieb aussagen.

Deshalb eignet sich die Diagnose durch den 
Drehgeber so gut für die Sicherstellung der 
Produktionszuverlässigkeit. Bei sämtlichen 
installierten Drehgebern lassen sich Daten 



ADS Online –  
Mehrere Sensoren in einer Einheit

Mit der zweiten Generation, ADS Online, wurde der Funktionsumfang der Leine & Linde- 
Drehgeber erweitert: Sie enthalten nun mehrere Sensoren in einer Einheit. Der Drehgeber 

wurde zum Multi-Sensor. Mit ADS Online erfasst der Drehgeber 
ununterbrochen eine Reihe von Parametern aus seiner Um-
gebung, darunter Schwingungen, Wellendrehzahl, Frequenz, 
Temperatur und Versorgungsspannung. Das System führt 
eigenständig eine Interpretation und Analyse der ermittelten 
internen Abweichungen durch. Der Drehgeber liefert Empfeh-
lungen für den richtigen Zeitpunkt der Installationsprüfung.

zu Schwingungen, Temperaturschwankungen, 
Frequenzen und Zeit in Bewegung erfassen 
sowie analysieren. Sie erhalten Warnungen, 
bevor Probleme überhaupt auftreten. 

Zuverlässigkeit ist wichtig. Die Inkremental-
drehgeber der 800-Serie Heavy Duty von 
Leine & Linde erfreuen sich schon seit Jahr-

zehnten bei Ingenieuren und Technikern auf 
der ganzen Welt großer Beliebtheit. Wir hören 
oft die Frage, warum wir für unsere Produkte 
eigentlich Drehgeberdiagnostik anbieten, wo 
sie doch so selten Probleme machen. Ganz 
einfach: Weil die Diagnostik Produktionsaus-
fällen vorbeugt. Sichern Sie Verfügbarkeit und 
sparen Sie Kosten!

Der Drehgeber bietet eine konstante Übermittlung des exakten  
Drehzahl-Feedbacks als Teil des Antriebssystems.



ADS Uptime for wireless service check­up – 
Diagnose leicht gemacht

Die neueste Generation dieses fortschrittlichen Diagnosesystems 
ist ADS Uptime. ADS Uptime wird für den drahtlosen Service-Check-Up 

per Bluetooth und für die Systemintegration 
per OPC-UA zur Verfügung stehen, oder beides. ADS 
for wireless Service-Check-Up vereinfacht neben 
der Wartung das Antriebs-Systemmanagement, 
die Produktionsplanung und den Betrieb. Führen Sie 
Service-Check-Ups über die App auf Ihrem mobilen 
Gerät von unterwegs aus durch.

Korrektiv

Austausch 
bei Störung

Präventiv

Austausch  
nach Zeitplan

Zustandsorientiert

Austausch bei sich  
abzeichnenden Fehlern

Zustandsorientierte 
Wartung

Proaktiv

Analyse und Anpassun-
gen zur Verlängerung 
der Austauschintervalle

DAS TOOL FÜR PROAKTIVE WARTUNG

ADS Lösungen vereinfachen den Übergang von der präventiven zur zustandsorientierten 
Wartung auf natürliche Art und Weise. Darüber hinaus helfen sie Unternehmen dabei, eine 
proaktive Wartung umzusetzen, da die Daten vom Drehgeber das Anpassen von Faktoren 
ermöglichen, welche ansonsten die Lebensdauer der Maschine als Ganzes reduzieren 
würden. Durch die korrekte Installation sämtlicher Motoren lassen sich viele unnötige Pro-
bleme umgehen - und Produktionsausfälle lassen sich drastisch reduzieren.

Stellen Sie Alarmmeldungen auf 
die Werte Ihrer Wahl ein. Analysie-
ren Sie Grafiken zum Vergleichen 
von Abweichungen bzw. Änderun-
gen und reagieren Sie auf Trends. 
Erhalten Sie Berichte und 
beugen Sie potenziel-
len Problemen vor.



PROZESSMANAGEMENT UND SYSTEMINTEGRATION 
können von IIoT­Komponenten nur profitieren!

ADS Uptime for integration – 
Ein einziges Kabel zum Anschließen an alle Netzwerke

Behalten Sie die Kabel von Ihrer aktuellen Drehgeberinstallation, aber wechseln Sie zu 
einem ADS Uptime Modell und fügen Sie im Schaltschrank ein ADS Link Modul hinzu. Ihr 
neuer Drehgeber kann sich dann per OPC-UA mit Systemen auf anderen Ebenen Ihrer 
Organisation verbinden: mit der Zustandsüberwachung, Ressourcenplanung, SCADA oder 
dem Instandhaltungsmanagement, um nur ein paar zu nennen.

OPC-UA ist ein plattformunabhängiges industrielles Kommunikationsprotokoll, das Daten 
zwischen Produkten verschiedener Hersteller und Adressierungssysteme austauscht. 
Echtzeitdaten und Warnmeldungen lassen sich jetzt als Systembestandteil auf sämtlichen 
Ebenen des Unternehmens einsetzen.

So einfach ist die Abstimmung auf die Lösung von Leine & Linde!

Das Industrielle Internet der Dinge muss ebenfalls von der Komponentenebene aus aufge-
baut werden. Handelt es sich bei der betreffenden Komponente um einen Drehgeber, muss 
dieser eine unangefochtene Funktion für die Prozesssteuerung erfüllen, und gleichzeitig ist 
er sehr hilfreich bei der Datenversorgung von Systemen und Netzwerken auf verschiede-
nen Organisationsebenen. OPC-UA ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation, weshalb 
der Drehgeber in der Lage ist, Daten zu liefern, aber auch bei Bedarf auf Anfragen und 
Anforderungen aus dem System zu reagieren.

Weitere Informationen von kritischen Komponenten bedeuten: mehr Kontrolle über die Anlage.

Der Drehgeber kann...

• detaillierte Betriebsdaten für den Zugriff über ein System Ihrer Wahl  
abspeichern und übermitteln.

• dem Auftragssystem für einen rechtzeitigen Austausch Zugriff auf die  
Seriennummern gewähren.

• die Zeit in Bewegung und Daten für Leistungstrends aller laufenden  
Anwendungen angeben.

Und noch vieles mehr! Knüpfen Sie an die Nodes Ihres Netzwerks an.



+49-(0)40-317 675 8-60       www.leinelinde.de


